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AMORTECEDORES DIANTE!

Levante o veiculo, calceo pela
carroceria e retire a roda

Solte as duas porcas [A) de fixacso do

——] Esta operacao tem
| a finalidade de
deslocar o siicone
isolador do coxim
a carroceria; ap6s
a descolagem
volte a instalar a
coluna no local.

Instale a ferramenta FCK251 e, com
awiiio do macaco, comprima a
suspensao, apoiando o macaco no pivo da
bandeja inferior; esse procedimento visa

facilitar & compressao da mola.

Foes1

Aperte as porcas (B)
da ferramenta
FCK251, procuranda
comprimir a mola sempre
por igual.

coxim com uma chave estrela de 13 mm

Sotte a porea da haste com

uma chave estrela 19 mm,
segurando a haste pela extremidade
com uma chave
estrela
de 9 mm.

B Sote ss duss parcas (A) do coim
com cheve estrela de 13 mm, @

Absixe o macaca 89
e retre 03
componenes:

coxim, localizador, @
apoio da mola
Locazaoon

& guardapo
& 0 batente do
amortecedor. s

Obs: O rolamento
da coluna do “Astra’
& independente do
coxim superior.

R

Com auxlio da chave longa

FCK251R, soke a porca superior
da coluna, retirando o amortecedor pelo
furo do paradama:





[image: image2.jpg]Ao instalar o amortecedor novo, &

fundamental o escorvamento do
mesmo, executando-se essa operacao com
© amortecedor sempre na vertical.

Em seguida instale-0 no interior da coluna,
cologue a porca 2 inicie 0 aperto com a mao,
finalizando com a ferramenta FCK251R e
observando um torque de 18 @ 25 kgf.m.

1 amortecedor: em seguida o
guarda-po, apoio da mola e o localizador @
(@lente para o seu posicionamenta (no lado
ir=ito, os dois ressaktos (dentinhos) devem
ficar voltados para a traseira e, no lado
esquerdo, para 2 direita do veiculo}; este
cidado centralizara os componentes e
mantera a geometria original do Velculo.
1 Aplique silicone na
parte de cima do
coxim superior (zarroceria),
ciroundando a base

da elevacan
central.

Cologue o batente na haste do

Para facilitar a operacéo de troca, &
importante que se proceda a substituicao
de um amortecedor de cada vaz.

Com o veiculo apoiado no solo, remova a
porca de fixacao superior do amortecedor
| ‘que se encantra ro porta-malas (Kadets)
Levante 3 veiculo, calce-0 com um cavalete
pela carmoceria  soke o parafuso de
fixacaa inferir, removendo o amortecedor:

Na irstalacao do novo amortecedor
proceda da maneira inversa, atentando
para o posicionamento correto dos caxing
de borracha e principaimente das arruelas,
conforme indicado na figura abaixo:

procedimento &
idéntico, com excecao do local de fixacao
superior [no chassi) e 0 sistema que &
de argola.

Obs: Nos veiculos 91/... modelos novos

Mante-0 no conjunto e inicie com
& 60 0 aperto da porca de fixacdo

superior da haste
1 Com auwilo do macaco
apoiado no pivd da bandeja,
levante vagarosamente o conjunta,
abservando que os componentes
se encaixem corretaments & sem
esforso; em seguida solte a
ferramenta FCK251 e, com o
veiculo no chao, aperte as porcas
de fixacao, observando 0 seguintes
tarques:
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Porca da Haste: de 4,5 a 7.0 Kgf.m|
Porca do Coxim: 2,5 a 3.5 Kgf.m
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obedecer a montagem ao lado

Cbs: No amortecedor com
ragulagem de akure, adicione &
operacéo de desconectar

a bracadeira de fixacao
da linha de pressao ao
smortecedor, lembrando
que antes & importante
esvaziar a pressao do
sistema através da
vaivula que se encontra
dentro do
compartimento de
carga [portamala





